AMSTERDAM

Lamelleniberdachung

Ihr AMSTERDAM Handler:




AMSTERDAM

Lamelleniberdachung

Die AMSTERDAM, “der ultimative flexible AuBenraum”. Ein
Hybrid aus Sonnenschutz und (freistehendem) Terrassendach,
der groBtenteils aus Aluminiumprofilen besteht. Dies

macht die AMSTERDAM nicht nur sonnenbestandig,
sondern auch wasserbestandig und extrem nachhaltig.

Die AMSTERDAM schafft in fast jeder erdenklichen Situation
eine schattige Terrasse. Mitten im Garten, auf ein Dachterrasse
oder direkt an der Fassade, alles ist mdglich. Das Lamellendach
kann sowohl freistehend als auch an der Wand montiert
werden. Wenn die maximale Gro3e von 4 x 4 Metern nicht
ausreicht, ist die AMSTERDAM in Breite und Tiefe koppelbar.
Die um 125 Grad drehbaren Lamellen kdnnen sowohl in der
Breite als auch in der Tiefe montiert werden und sind in jeder
Zwischenposition mandvrierbar. All dies zur optimalen
Sonnenredulierung fur lhre Situation. Erhaltlich in RAL 9010,
RAL 7016 oder einer Kombination aus beiden. Erweiterbar mit
atmospharischer LED-Beleuchtung und vertikalem
Sonnenschutz, um die niedrige Sonne fernzuhalten. Fragen Sie
Ihren Handler nach allen Maglichkeiten.

Eigenschaften

D Hybrider Sonnenschutz

D Sehr robust und nachhaltig

O\ 125° Drehbare Lamellen

D Neben Sonnenschutz auch wasserbestandig
D Erweiterbar mit LED-Beleuchtung

D Erweiterbar mit vertikalem Sonnenschutz (SolidScreen)

Farben
RAL 9010 RAL 9010 RAL 7016 Restliche RAL
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Sicht- & Allwetterschutz

Maximale abmessungen

Hohe***

Tiefe

Breite

Max. pro
AMSTERDAM
(koppeln maglich)

4000 mm 3979 mm 2800 mm

***Achtung, bitte beachten Sie dass dies die Durchgangshéhe betrifft. Bei
einer Durchgangshdéhe von 2800 mm betrdgt die Gesamthdhe
des AMSTERDAM-Lamellendachs (einschlieBlich offener
Lamellen) 3015 mm.





